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Подбор мотор-редуктора по сервис-фактору. 
 

Данные, необходимые для правильного выбора привода: 
а) число об/мин на выходе привода (n2) или число об/мин на входе (n1) и 
передаточное число (i), можно определить следующим образом: n2 = n1/i 
б) крутящий момент (М2) Нм или мощность электродвигателя (М1) кВт. 
в) эксплуатационный коэффициент (сервис фактор Sf.) 
Знание этих данных необходимо для правильного подбора в таблицах выбора редуктора, 
мотор-редуктора именно тех приводов, которые наилучшим образом подходят именно для 
Вас. 
Для того, чтобы гарантировать долгую и надежную работу привода, в первую очередь, 
следует правильно установить эксплуатационный коэффициент (сервис фактор 
Sf., см. таб. 1) для мотор-редуктора на основе реальных условий работы привода и затем 
выбрать в таблицах подбора мотор-редуктора вариант, в котором значение Sf. будет 
равно или больше значения в Sf. в таблице 1.  
В приведенной ниже таблице указаны приблизительные эксплуатационные коэффициенты 
для приводов различных типов устройств. Данный эксплуатационный коэффициент 
рассчитывается исходя из соотношения следующих факторов: тип нагрузки, количество 
рабочих часов в сутки и количество запусков/остановок в течение часа. 
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Опросный лист для подбора Мотор-редуктора. 
 

Название организации:  

Контактное лицо, должность:  

Телефон:  

Факс:  

Адрес электронной почты:  

                        
 
             1.  Необходимо указать конструктивный тип мотор-редуктора: 

    А) Червячный мотор-редуктор (электродвигатель входит в редуктор прямо, выходной   
         вал выходит под углом 90° 
 

                                             

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Б) Соосный (электродвигатель входит в редуктор прямо, и выходной вал выходит из редуктора прямо) 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           2. Обороты в минуту на выходном валу ___________ (об./мин.) 
 
           3. Мощность электродвигателя редуктора __________(кВт) 
 
           3.1. Момент на выходном валу  ___________ (Н*м) 

 
           4. Расположение в пространстве мотор-редуктора:  

               - горизонтальное   

               - вертикальное       

 
           5. Дополнительные требования, отличающиеся от общепромышленных (высокая             температура 

окружающей среды, повышенная влажность и т. п.)____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________________________ 
          ________________________________________________________________________________________ 

 


